














So erstellen Sie die Druckdaten fiir lhren Notiz-Zettelklotz: AT RO Tt

Notiz-Zettelklotz mit Einzelblattbedruckung
Format: 100x 100x 100 mm

100 mm

Motiv fiir Seitendruck
Format: 100 x 100 mm je Seite

100 mm

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:
0 52 32 - 96 37 00 oder support@notizblock24.de

+3mm

Motiv fiir Einzelblattdruck
mit 4 mm Randabstand!
Format: 100 x 100 mm

100 mm

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt
werden kann, beachten Sie bitte bei der Gestaltung Ihres Notizblocks
folgende Punkte und Qualitdtsregeln:

1. Beschnittzugabe fiir die Seitenbedruckung

Geben Sie dem Nettoformat (10 cm in der Breite und in der Hohe)
mindestens 3 mm rundherum hinzu, damit Motive, die bis zum
Rand erscheinen sollen, sauber gedruckt werden kénnen. So wird
verhindert, dass haBliche Blitzer

und weisse Rander entstehen.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewdhlte Farbmodus beim Erstellen und
Abspeichern des Designs in Ihrem Grafikprogramm auf CMYK eingestellt
ist und/oder die gewtinschten Volltonfarben (HKS, Pantone, RAL) im Do-
kument angelegt worden sind. RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulassig
und kénnen sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden!

3. Bildauflosung

Um ein gutes Druckbild zu erhalten, ist eine Bildauflosung bei farbigen
Bildern und Logos von 300 dpi notwendig, bei Graustufenbildern miis-
sen es 600 dpi sein. Somit ist gewahrleistet, dass Ihr Motiv scharf und
sauber erscheint.

4. Dateiformat

Erstellen Sie von lhrem Design eine Datei als PDF (Distiller, Adobe PDF
0.d.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere
Dateiformate konnen nicht garantiert verarbeitet werden.



So erstellen Sie die Druckdaten fiir lhren Notiz-Zettelklotz:

Notiz-Zettelklotz ohne Einzelblattbedruckung
Format: 120x120x 120 mm

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden
kann, beachten Sie bitte bei der Gestaltung Ihres Notizblocks folgende Punkte und
Qualitdtsregeln:

1. Beschnittzugabe fiir die Seitenbedruckung

Geben Sie dem Nettoformat (12 cm in der Breite und in der Hohe) mindestens
3 mm rundherum hinzu, damit Motive, die bis zum Rand erscheinen sollen,
sauber gedruckt werden kénnen. So wird verhindert, dass h&Rliche Blitzer

und weisse Rander entstehen.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewdhlte Farbmodus beim Erstellen und Ab-
speichern des Designs in Ihrem Grafikprogramm auf CMYK eingestellt ist und/oder
die gewiinschten Volltonfarben (HKS, Pantone, RAL) im Dokument angelegt worden
sind. RGB- oder Lab-Farben sind nicht zuldssig und konnen sehr wahrscheinlich
nicht korrekt wiedergegeben werden!

3. Bildauflosung
Um ein gutes Druckbild zu erhalten, ist eine Bildauflésung bei farbigen Bildern

und Logos von 300 dpi notwendig, bei Graustufenbildern miissen es 600 dpi sein.

Somit ist gewahrleistet, dass Ihr Motiv scharf und sauber erscheint.

4. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (Distiller, Adobe PDF 0.4.), EPS
(alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate kénnen
nicht garantiert verarbeitet werden.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:
0 52 32 - 96 37 00 oder support@notizblock24.de
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So erstellen Sie die Druckdaten fiir lhren Notiz-Zettelklotz: A ERIOCI b

Notiz-Zettelklotz mit Einzelblattbedruckung
Format: 120x 120x 120 mm e el

Motiv fiir Seitendruck
Format: 120 x 120 mm je Seite

120 mm

Motiv fiir Einzelblattdruck
mit 4 mm Randabstand!
Format: 120 x 120 mm

S 2011111

Damit lhr Produkt auch nach lhren Vorstellungen gedruckt und
gefertigt werden kann, beachten Sie bitte bei der Gestaltung Ihres
Notizblocks folgende Punkte und Qualitétsregeln:

1. Beschnittzugabe fiir die Seitenbedruckung

Geben Sie dem Nettoformat (12 cm in der Breite und in der Hohe)
mindestens 3 mm rundherum hinzu, damit Motive, die bis zum
Rand erscheinen sollen, sauber gedruckt werden kénnen. So wird
verhindert, dass héBliche Blitzer

und weisse Rander entstehen.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewahlte Farbmodus beim Erstellen
und Abspeichern des Designs in lhrem Grafikprogramm auf CMYK ein-
gestellt ist und/oder die gewtinschten Volltonfarben (HKS, Pantone, RAL)
im Dokument angelegt worden sind. RGB- oder Lab-Farben sind nicht
zuldssig und konnen sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben
werden!

+ 3 mm

3. Bildauflosung

Um ein gutes Druckbild zu erhalten, ist eine Bildauflosung bei farbigen
Bildern und Logos von 300 dpi notwendig, bei Graustufenbildern
miissen es 600 dpi sein. Somit ist gewahrleistet, dass Ihr Motiv scharf
und sauber erscheint.

4. Dateiformat

Erstellen Sie von lhrem Design eine Datei als PDF (Distiller, Adobe PDF
0.d.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere
Dateiformate konnen nicht garantiert verarbeitet werden.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:
0 52 32 - 96 37 00 oder support@notizblock24.de



